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1. Introduction 

L’eTerminal Epson est un module logiciel Gespage dédié aux MFDs Epson. Ce module exploite l’écran 
tactile intégré du MFD. 

 
Ce module permet d’activer une authentification au niveau du MFD afin de fournir les fonctions 
suivantes : 
 

- Libération sécurisée au point d’impression (fonction Print2me). 
- Suivi des opérations de copie et de scan. 
- Fonctionnalité de scan to me vers email personnel. 
- Mise en place de droits d’accès aux fonctionnalités du MFD. 

 
L’authentification sur le MFD peut se faire par clavier ou carte. 
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1.1 Compatibilité 
L’eTerminal Gespage est compatible avec les MFDs équipés d’écrans tactiles 4.3”, 5” et 9” et disposant 
de la technologie Epson Open Platform. 
 
Quand le MFD dispose de cette technologie, l’étiquette «OP» doit être apposée sur l’emballage ou sur 
le MFD. 
 

 
 
Les MFDs équipés de l’Epson Open Platform peuvent nécessiter une mise à niveau pour activer la 
fonction. 
 
Pour des informations détaillées sur les modèles supportés, il est recommandé de consulter l'outil 
CartadisDB. 
 
Les lecteurs de cartes supportés sont les lecteurs de cartes Cartadis 
tels que le TCM3 ou le TCM4. 
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2. Configuration 

2.1 Configuration du MFD 

2.1.1 Enregistrement de la clé produit 

Cette opération doit être réalisée par un technicien Epson ou Gespage. 
 
Les systèmes Epson équipés de l’Epson Open Platform doivent être activés en utilisant la clé produit. 
 

1. Depuis un ordinateur, accédez au site web ci-après et remplissez les champs : 

https://openplatform.epson.biz/license-op/inputInformation.html 

2. Saisissez le numéro de série de l’appareil dans le champ « Saisie manuelle ». 

3. Choisissez une réponse dans « Informations d'utilisation ». 

4. Cliquez « Suivant » puis « Emettre » pour obtenir votre clé produit. Vous pouvez la 

sauvegarder en cliquant sur « Export CSV » pour télécharger le contenu affiché à l’écran au 

format CSV. 

Pour la gestion d’un grand nombre d’appareils, il est conseillé d’utiliser l’outil Epson Device Admin  
(fourni par Epson) pour l’enregistrement des clés produits. 

https://openplatform.epson.biz/license-op/inputInformation.html
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2.1.2 Activation de l’Epson Open Platform 

Sur un ordinateur, ouvrez votre navigateur web puis l’interface web du périphérique Epson en 
saisissant : http://device-ip. 
Si un compte d'administrateur est défini, vous devrez vous connecter en tant qu'administrateur pour 
accéder à la fonction suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saisissez la clé produit enregistrée dans votre fichier CSV puis cliquez « OK ». 
L'appareil redémarre pour mettre fin au processus et l'Epson Open Platform sera activé sur le MFD. 

2.1.3 Configuration du pilote 

 
Le pilote Epson doit être installé en PCL6 pour fonctionner avec Gespage. Le serveur Gespage ne prend 
pas en charge le langage de pilote ESC/PR. 
 
Deux possibilités d’installer le pilote Epson : 

- Via setup.exe : 

Suivez simplement les instructions, le pilote sera automatiquement en PCL6. 

- Via .inf : 

Après l'installation, cochez la case située en bas de la fenêtre du pilote à configurer en PCL6. 
 
Si votre pilote est déjà en ESC/PR, il peut être défini en PCL en suivant la procédure ci-après :  

- Dans le menu de l'appareil et de l'imprimante, faites un clic droit sur votre imprimante et 

cliquez sur «propriétés de l'imprimante» 

- Ouvrez Préférences 

  

http://device-ip/
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- Cliquez « Paramètres étendus » de l’onglet Utilitaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Choisissez PCL6 pour le «Langage de commande de l’imprimante » et validez 
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- Suivez le même procédé avec «Impression par défaut » depuis l’onglet «Avancé » des 
propriétés de l’imprimante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4 Activation de l’eTerminal Gespage 

Avant de configurer le MFD, la file d'attente de l'imprimante correspondant à votre MFD doit être 
configurée sur votre serveur Gespage (voir § 2.2.2). 
 
Lors de la configuration de votre MFD via l’interface web, il est recommandé de vérifier que le MFD 
n’est pas éteint, ni en veille et que personne ne soit logué dessus. 
 
Sur votre navigateur web, ouvrez l'interface web du périphérique Epson et passez à Paramètres Epson 
Open Platform -> Système d’authentification > De base. 
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URL de la page Web Saisissez l’adresse suivante : 
avant connexion :  http://server_address:server_port/device/embedded/epson/ISV 
  (remplacez server_address par votre adresse de serveur Gespage et 

server_port par votre port (7180 par défaut)). 
Jeton d’accès :    Saisissez l’adresse ip du MFD Epson. 
URL de notification :  Saisissez l’adresse suivante : 

http://server_ip_address:server_port/device/embedded/epson/ISV 
(remplacez server_address par votre adresse de serveur Gespage et 
server_port par votre port (7180 par défaut)). 

 

2.1.4.1 Contrôle d’accès 

 
Sur votre navigateur web, ouvrez l'interface web du périphérique Epson et passez à Réglages du 
contrôle d’accès > De base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Permet le contrôle d’accès » doit être coché pour activer la comptabilisation de Gespage. 
« Permet l’impression et la numérisation sans informations d’authentification » doit être coché pour 
autoriser les flux d’impression. 

http://server_address:server_port/device/embedded/epson/ISV
http://server_ip_address:server_port/device/embedded/epson/ISV
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2.1.4.2 Configuration de l'accès utilisateur 

Une fois le contrôle d’accès activé, le périphérique est utilisable en créant un utilisateur Gespage.  Pour 
cela, passez à Réglages du contrôle d’accès -> Paramètres utilisateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un nouvel utilisateur doit être crée pour permettre à Gespage de gérer les droits d’accès. Cliquez 
« Ajouter ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom d’utilisateur : Gespage 
Mot de passe :   123456 
Toutes les fonctions doivent être cochées pour permettre à Gespage de gérer les droits d’accès. 
 
Attention, « Gespage » et « 123456 » pour le Nom d’utilisateur et Mot de passe ne peuvent pas être 
changés. 
Si une autre valeur est définie, elle ne fonctionnera pas. 
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2.1.4.3 Lecteur de cartes 

Les VID et PID de votre lecteur de cartes doivent être configurés dans le périphérique Epson, sinon le 
lecteur de cartes ne sera pas reconnu. Pour cela, passez à Paramètres système -> Lecteur de cartes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le TCM3-13.56 :  
Vendor ID:  0816 
Product ID:  0023 
 
Pour le TCM3-125 : 
Vendor ID:  0816 
Product ID:  0013 
 
Si vous avez besoin d'aide pour remplir ces valeurs, vous pouvez contacter un technicien Gespage. 

2.2 Configuration Gespage 

2.2.1 Générale 

2.2.1.1 Paramètres globaux 

Vous devez vous assurer de la disponibilité des licences souhaitées. Dans Serveur/Support/Licence, 
vous trouverez les informations sur votre serveur Gespage ainsi que les licences achetées. Vous ne 
pourrez installer un eTerminal que si vous avez la licence eTerminal Epson associée ou si votre serveur 
est en mode démo. 
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Après achat, pour enregistrer une nouvelle licence, il vous suffit de la télécharger et de la valider. 

2.2.1.2 Flux réseaux 

L’eTerminal Epson communique avec le service Gespage en utilisant le port TCP 7180 (par défaut). 

2.2.2 Création de l’eTerminal 

L’eTerminal Epson doit être crée sur le serveur Gespage. Dans le menu Imprimantes / Terminaux / 
Ajout eTerminal  / Epson, vous pourrez créer un eTerminal Epson. 
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Nom 
Il faut obligatoirement renseigner le nom de l’eTerminal. Le nom est libre, il ne faut toutefois pas avoir 
2 noms identiques. 
Addresse du MFP 
Adresse ip de l’eTerminal. 
Commentaire 
Commentaire de l’eTerminal dans Gespage. Les commentaires sont facultatifs. 
Profil lecteur  
Nom d’un profil lecteur associé au lecteur de carte (voir le manuel Gespage).  
Le profil lecteur est un paramétrage avancé, utile lorsque des lecteurs de cartes non standards sont 
connectés ou lorsque les numéros de cartes stockés sur Gespage n’ont pas le format standard. 
Libération des impressions 
Indique si les impressions à destination du MFD sont bloquées tant que l’utilisateur ne s’est pas 
identifié.  

1. Manuelle (fonction secure print/Print2me) 
L’utilisateur devra systématiquement s’identifier pour récupérer ses documents. C’est la 
configuration à choisir lorsque l’on veut de l’impression sécurisée. 

2. Automatique 
Les documents s’impriment dès leur soumission si l’utilisateur a un crédit suffisant, ils sont 
néanmoins comptabilisés. 
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Condition de libération manuelle 
En cas de libération manuelle des impressions, ce paramètre indique si les impressions sont 
automatiquement toutes libérées ou si l’utilisateur peut sélectionner celles qu’il souhaite libérer. 

1. Impressions libérées automatiquement après le login 
Après l’identification de l’utilisateur, toutes ses impressions en attente seront libérées. 

2. Impressions libérées par sélection au clavier 
Après l’identification de l’utilisateur, une liste déroulante indique à l’utilisateur toutes les 
impressions en attente et lui offre la possibilité de les débloquer. 
 

Pour finaliser la création, l’eTerminal doit être associé à la machine correspondante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 Configuration générale des eTerminaux 

Dans l’écran de configuration générale des eTerminaux, on configure les paramètres qui seront 
appliqués à tous les eTerminaux Epson du site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi ces paramètres : 

- le type de login autorisé, 
- la méthode d’association des cartes. 
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Ces paramètres sont décrits ci-après, les modifications sont prises en compte par l’eTerminal toutes 
les 3 minutes sans connexion. 
 
Choix du type de login avec le clavier du terminal 
Il s’agit des paramètres de saisie du login utilisateur sur le clavier. 
Saisie du compte Gespage uniquement : L’utilisateur devra saisir uniquement son login 

Gespage. 
Saisie du Compte et du Mot de passe : L’utilisateur devra saisir son login Gespage ainsi que 

son mot de passe. 
Saisie du code d’impression :   L’utilisateur devra saisir son code d’impression. 
 
Type de login autorisé 
Ce paramètre permet de choisir le périphérique permettant le login. 

1. Carte ou clavier 
Le login de l’utilisateur pourra se faire par carte ou clavier. Si aucun lecteur de cartes n’est 
branché, le login par clavier sera alors la seule option. 

2. Carte uniquement 
Le clavier sera inactif. Le MFD prendra uniquement le périphérique lecteur de cartes pour 
loguer l’utilisateur. 

3. Clavier uniquement 
Le lecteur de cartes sera inactif. Le login se réalisera uniquement par le clavier. 

Le lecteur de cartes sans contact TCM3 est recommandé : 
 

 

 

Lecteurs de cartes sans contact ou de proximité, 
compatibles avec la grande majorité des cartes du marché 
en technologie 13.56 Mhz ou 125 Khz. 

 
NOTE : Le TCM3 peut être connecté directement sur le copier en USB. 
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Association n° de carte / utilisateur 
Lors de la première utilisation d’une carte utilisateur et si le numéro de carte n’est pas connu de 
Gespage, une méthode d’association de la carte doit être définie. Elle permet de configurer le numéro 
de carte utilisateur dans le compte Gespage. Cette association n’est faite que lors de la première 
utilisation de la carte. 

1. Faite par l’utilisateur 
Lorsqu’un utilisateur utilisera une carte inconnue, il lui sera proposé de s’identifier par le 
clavier au niveau de l’écran de login. L’auto-association de la carte sera nécessaire une seule 
fois uniquement pendant la durée de vie de la carte. 

2. Faite par l’administrateur 
Tous les numéros de carte des utilisateurs doivent au préalable avoir été configurés dans 
Gespage. L’initialisation peut être faite par l’administrateur ou par le mécanisme de 
synchronisation LDAP. 
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3. Utilisation 

3.1 Exemples de menus utilisateurs 

3.1.1 Login de l’utilisateur 

L’utilisateur doit s’identifier pour accéder aux services du MFD. Après identification, 
l’utilisateur a directement accès à ses impressions en attente, s’il souhaite passer à un 
autre service, il lui suffira de cliquer sur le bouton « Home ».  
 
La déconnexion s’effectue en appuyant sur le bouton «Accueil» lorsque l'utilisateur se trouve sur 
«l'écran d'accueil» de l'appareil. 
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Ecran d’accueil avec identification par carte ou nom d’utilisateur et mot de passe : 
 

 
 
Ecran d’accueil avec identification par nom d’utilisateur et mot de passe : 
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Ecran d’accueil avec identification par carte ou nom d’utilisateur : 
 
 

 
 
Connexion par carte ou code utilisateur : 
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Connexion par carte : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque la connexion par carte est activée, le schéma de la main et la carte sans contact s'affiche. Dans 
le cas contraire, cela signifie que la connexion ne peut être effectuée que par le clavier. 
 
Ecran d’accueil avec accès public : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un accès public peut être activé pour accéder à certaines fonctions du périphérique sans login 
utilisateur. Cet accès se fait via le bouton Mode public. 
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3.1.2  Choix de la fonction 

Lorsque la connexion est activée, un écran intermédiaire permet de choisir d’accéder aux fonctions 
natives de la machine (scan, copies …) ou aux impressions en attente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 Libération des impressions 

L’écran de libération des impressions permet d’imprimer, supprimer ses impressions en attente. 
 
À la connexion, toutes les impressions en attente sont présélectionnées.  
 
Session d’impression : 
 

Pour sélectionner/désélectionner 
ses impressions en attente, il faut 
cliquer sur la ligne voulue. 

Suppression des 
impressions 

sélectionnées 

Rafraichissement 
de la page 

 

Impression des 
documents sélectionnés 

 

Home  
(Accès aux menus Epson) 


