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SECURITE  
 

Cet appareil et ces matériels 
CARTADIS sont fabriqués, testés 
et certifiés pour répondre à des 
règles rigoureuses de sécurité, 
d'électromagnétisme ainsi qu'à 
des normes d'environnement 
reconnues. 

 
 
ATTENTION !  
 

Toute modification non 
autorisée visant à ajouter de 
nouvelles fonctions ou à 
connecter des appareils 
extérieurs, peut avoir une 
incidence sur la certification. 
Pour plus d'information, vous 
pouvez contacter votre 
commercial. 

 
 
Marquage de prévention 

 
Toutes les instructions de 
prévention inscrites ou fournies 
avec l'appareil doivent être 
suivies. 

 
 Alimentation électrique 

 
Cet appareil ne doit fonctionner 
qu'avec le type d'alimentation 
électrique indiquée sur la 
plaque signalétique de 
l'appareil. Si vous n'êtes pas 
certain que votre alimentation 
soit adaptée, veuillez-vous 
renseigner auprès de votre 
fournisseur habituel. 

 
Pour désactiver l'appareil de 
toute tension électrique, 
débrancher le cordon 
d'alimentation de la prise de 
courant.  



Accessibilité opérateur 

 
Cet appareil a été conçu pour 
restreindre l'accès de 
l'opérateur aux zones à risques. 
L'accès de l'opérateur à ces 
zones est protégé par des 
capots ou des carters à n'ouvrir 
qu'au moyen d'un outil. Ne 
jamais démonter ces capots ou 
carters. 

 
Entretien 

 
Toutes les procédures 
d'entretien sont décrites dans le 
manuel utilisateur fourni avec 
l'appareil. Ne pas intervenir sur 
l'appareil si la procédure n'est 
pas décrite dans ce manuel. 

 
Nettoyage 

 
Débrancher votre appareil 
avant de le nettoyer. N'utiliser 
que des produits prévus pour 
cet appareil. L'utilisation de tout 
autre produit pourrait entraîner 
un rendement médiocre et une 
situation dangereuse. Ne pas 
utiliser de nettoyants aérosols, 
ils peuvent être inflammables 
dans certaines circonstances. 
 
 
 
 
Pour plus d'information 
concernant l'Environnement, la 
Santé ou la Sécurité en relation 
avec cet appareil ou ces 
matériels CARTADIS, contacter 
l'assistance téléphonique ci-
dessous : 
Europe : +33 1 48 77 40 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le marquage CE de cet appareil 
signifie que CARTADIS satisfait aux 
dispositions de conformité des 
Directives de l'Union Européennes 
en vigueur aux dates ci-après: 

 
1er janvier 1995 : 

 
Directive du Conseil 73/23/EEC 
modifiée par la Directive du 
Conseil 93/68/EEC proches des 
lois des états membres 
concernant les équipements basse 

tension. 
 
1er janvier 1996 : 
 

Directive du Conseil 89/336/EEC 
proche des lois  des états 
membres concernant la 
compatibilité électromagnétique. 

 
Une déclaration de conformité, 
définissant les directives et les 
normes références, peut être 
obtenue dans sa totalité auprès de 
votre représentant CARTADIS. 

 
 
ATTENTION !  
 
Pour que cet appareil puisse 
fonctionner à proximité d'un 
équipement industriel, de 
précision ou médical, la radiation 
provenant de cet équipement doit 
être limitée ou des mesures 
d'atténuation doivent être prises. 
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1. Introduction 
 

Le Cartadis TCM4 est un lecteur compact de cartes sans contact. 
 
En standard, le TCM4 est équipé de deux antennes, l’une à basse fréquence (125 kHz, 134,2 kHz), 
l’autre à haute fréquence (13,56 MHz). Ces antennes permettent à l'utilisateur d'accéder à une large 
gamme de normes RFID. Le système TCM4-BLE intègre, en plus, le Bluetooth Low Energy pour 
permettre l’identification par Bluetooth avec les téléphones mobiles. 
 
Les domaines d’application du lecteur de cartes TCM4 MultiFreq sont :  
 

• Impression sécurisée : connexion directe sur le port USB de nombreux multifonctions afin 

d’identifier l’utilisateur et de libérer les impressions (avec fonction Print2me possible) ou 

d’effectuer des photocopies.  

• Option pour terminal Cartadis cPad : intégré à la ligne esthétique du cPad, le TCM4 permet 

aux utilisateurs de s’identifier par carte avec une solution du type Gespage, PaperCut, etc … 

• Applications PC : saisie sans erreur de code d’étiquette RFID, enrôlement d’une carte 

utilisateur dans une base de données, accès sécurisé à certaines applications … 

• Point de vente : connexion aux caisses enregistreuses pour gérer la fidélité.  

• OEM : Cartadis supporte ses clients en fournissant un service de personnalisation des 

lecteurs TCM4 au niveau de la gestion de cartes RFID spécifiques ou au niveau des protocoles 

USB. 



TCM4 / TCM4-BLE Lecteur de cartes MultiFreq 

 

4 

Ce manuel technique fournit les informations nécessaires à la prise en main du TCM4. Il explique 
également comment configurer votre lecteur de cartes et comment mettre à jour une nouvelle 
version du firmware.  
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2. Vue d’ensemble 
 

 Les modèles de TCM4 
 
Il existe deux modèles TCM4 : 

• En standard, le TCM4 est équipé de deux antennes, l’une à basse fréquence (125 kHz, 134,2 

kHz), l’autre à haute fréquence (13,56 MHz). Ces antennes permettent à l'utilisateur 

d'accéder à une large gamme de normes RFID. 

• Comme le TCM4 standard, en plus des antennes basse et haute fréquence, le TCM4-BLE: 

intègre le Bluetooth Low Energy pour permettre l'identification par Bluetooth avec les 

téléphones mobiles (requis pour les téléphones iOS). 

 

 Identification 

2.2.1 Tags pris en charge 
Le lecteur TCM4 supporte une grande variété de tags haute et basse fréquence, vous pouvez en 
consulter la liste détaillée dans la documentation « TCM4 compatibilités cartes ». 
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2.2.2 Application mobile CartadisID 
Le lecteur TCM4 prend également en charge l'identification avec l'application mobile CartadisID à 
l'aide des technologies NFC (Android uniquement) et Bluetooth Low Energy (Android et iOS). 
 
L'identification par Bluetooth n’est disponible que sur le système TCM4-BLE.  
 
L’application CartadisID est disponible sur Play Store pour la version Android et Apple Store pour la 
version iOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Interface USB 
 
Le TCM4 se connecte au périphérique hôte au moyen de différents types de protocoles USB en 
fonction du paramétrage: 

 

• USB HID Keyboard Qwerty ou Azerty 

• USB CDC Serial Emulator. 

 Fonctionnement 

2.4.1 Gestion de la mémoire 
 
La mémoire est divisée en 3 sections comme le montre le diagramme ci-après : 
 

Bootloader 
(200 kO) 

Application 
(400 kO) 

Stockage 
(400 kO) 

 

• Bootloader : Le bootloader est le point d'entrée du firmware après une mise sous tension ou 

après une remise à zéro du TCM4. Seul le bootloader fournit la fonction de programmation 

d'un nouveau firmware. Ce qui signifie que l’on doit entrer dans le mode bootloader pour 

programmer un nouveau firmware. 

• Application : Application TCM4. 
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• Stockage : Zone de stockage d’un nouveau fichier de firmware et du fichier de configuration. 

Elle est accessible à partir de l'ordinateur hôte en mode bootloader, et vue alors comme un 

périphérique de stockage USB. 

2.4.2 Procédure de démarrage 
Le diagramme ci-après montre les étapes de démarrage du bootloader et de l'application : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Firmware présent 
dans la zone de 

stockage interne? 

Attente d’un nouveau 
firmware copié dans la 
zone de stockage USB 
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2.4.3 Statuts LEDs et buzzer 
 
 

 Bleu  Rouge 
Buzz

er 
Signification 

  4 bips Mise sous tension 

   

TCM4 
en mode 
bootloader 

Fonctionnement normal 

 Clignotant  
Une copie vers la zone de stockage du 
TCM4 est en cours 

Clignote 
2, 3 fois 
doucement et 
reste sur ON  

  

Une mise à jour du firmware est effectuée 
(copie du firmware de la zone de stockage 
vers la zone d’application et vérification du 
firmware OK) 

Clignote 
toutes les 
500ms 

  

TCM4 
en mode 
application 

Fonctionnement normal 

Clignote 
toutes les 
500ms 

 1 bip Carte détectée 

Clignote 
toutes les 
500ms 

ON 
pendant 2 
secondes et 
reste OFF à 
la mise sous 
tension 

 
La communication avec le module 
Bluetooth est réussie 
Pour le TCM4-BLE uniquement 
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3. Configuration 

 

Le TCM4 intègre un interpréteur de lignes de commandes qui permet d'afficher ou de modifier un 
ensemble de paramètres prédéfinis. 
 
Ces paramètres peuvent être modifiés ou affichés de trois manières : 
 

• depuis l'application mobile TCMxManager (uniquement disponible sur Android) 
(recommandée) 

ou  

• depuis un terminal série (comme Putty) 
ou 

• à partir d'un fichier de configuration . 
 
Les prochains paragraphes décrivent les paramètres du TCM4 et les moyens de le configurer. 
 

 Paramètres 
 
Les paramètres TCM4 disponibles et leurs valeurs possibles sont décrits ci-dessous : 
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Nom du  
paramètre 

Description Valeur par défaut 

 
Paramètres généraux 

 

ComUsb 
 

Type de Communication USB (CDC/HID Keyboard Azerty ou Qwerty). 
1 : HID clavier QWERTY 
2 : HID clavier AZERTY 
3 : CDC (émulation port série) 
4 : mode HP 

1: HID clavier Qwerty 

Freq Le TCM4 scanne tous les types de cartes ou se limite à un ou 
plusieurs types de technologies de cartes. Les valeurs du paramètre 
« Freq » peuvent être cumulées (masque) pour analyser plusieurs 
types de cartes. Les valeurs suivantes doivent être configurées au 
format hexadécimal. 
Valeurs possibles (minimum 4 chiffres) : 
0000 : Lock first (le type de la première carte détectée par le TCM4 
après la mise sous tension sera appliqué en tant que filtre)  
0001 : ISO 14443 13.56Mhz (Mifare) type A 
0002 : ISO 14443 13.56Mhz (Mifare) type B 
0004 : ISO 15693 ICODE 13.56Mhz 
0100 : iCLASS 13.56Mhz 
0400 : IZLY format complet 13.56Mhz (mode standard pour la 
configuration eTerminal - nécessite un TCM4-Izly)  
0800 : FELICA 13.56Mhz 
1000 : IZLY format court 13.56MHz (mode personnalisé pour la 
configuration eTerminal - nécessite un TCM4-Izly) 
10000 : IZLY format long 13.56MHz (mode standard pour cPad 
nécessite un TCM4-Izly) 
40000 : NFC pour Smartphone avec l’application CartadisID 
0010 : EM (Electronic Marin) 125Khz 
0020 : HID Prox 125Khz 
0040 : HITAG 125Khz 
2000 : Indala 125Khz 
8000 : StartProx 
FFFF FFFF : Tous les types de cartes 

0000: Lock first 

NoBuzz Désactive / Active le buzzer. 
0 : Buzzer activé (émet un bip à chaque détection de carte) 
1 : Buzzer désactivé 

0: Buzzer activé 

 
Paramètres du mode de lecture de l’UID 

 

NibOffset Saute NibOffset digits dans l'UID de la carte. Ce paramètre réduit la 
taille d’un UID lorsque toutes les cartes ont le même préfixe 

0 

 NibLen Lorsque la longueur d'un UID est supérieure à  NibLen, il est tronqué 
et seuls les « NibLen » digits figurant à droite de l'UID sont conservés 

64 

Swap Inversion MSB/LSB. 
0 : Pas d’inversion 
1 : Inversion MSB/LSB 

0: Désactivé 
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UidFormat Conversion de l'UID du format hexadécimal au format décimal ou 
ASCII. 
0 : Format initial 
1 : Conversion de l'UID au format décimal 
2 : Conversion de l’UID au format ASCII 

0: Désactivé 

UidCase Conversion de l'UID en majuscule ou minuscule.  
0 : Désactivé 
1 : Majuscule 
2 : Minuscule 

0: Désactivé 

Rm0Head Supprime les 0 de tête de l’UID 0: Désactivé 

Padding Ajoute des 0 en tête de l’UID de la carte si longueur de l’UID < 
padding, nombre de 0 à ajouter = padding - longueur de l’UID 

0: Désactivé 

EvenSize  Ajoute 00 en tête de la carte UID si la longueur de l'UID (en octets) 
est impaire. Si activé, toutes les commandes NibOffset, NibLen, 
UidFormat, Rm0Head, Padding seront ignorées 

0: Désactivé 

 
Paramètres de lecture d’un secteur Mifare 

 

ULen Nombre d'octets à lire dans un secteur du tag Mifare 0: Désactivé 

USector Numéro du secteur dans lequel lire les données 0 

UOffset Saute les uoffset octets au début de secteur 0 

UkeyA Clé A utilisée pour lire les données du secteur Mifare 0xFF 0xFF 0xFF 
0xFF 0xFF 0xFF 

 
Paramètres HID 

 

HidMode Mode de décodage de tag HID. 
0 : Mode Normal 
26 : Format 26 bits (H10301) avec mode de lecture de code 
utilisateur décodé 
27 : Format 26 bits (H10301) avec mode de lecture des données 
brutes (décodage HID standard) 
200 : Mode personnalisé au format 26 bits : concaténation 
personnalisée du code site et du code utilisateur 
254 : Mode de lecture Mixte : si un code utilisateur au format 26 bits 
est trouvé, il sera envoyé à l'hôte sinon l'UID sera envoyé 

0: Mode normal 

HidSite Filtre de code site (1 octet en hexadécimal) utilisé lorsque HidMode 
est défini sur 26, 200 ou 254. Si HidSite est défini (HidSite ≠ 0), 
seules les tags HID avec code site = HidSite seront lues 

0 

 
Divers 

 

DeBug Active / Désactive le mode debug. Avec ce mode, le message envoyé 
à l'ordinateur hôte via USB fournit des informations 
supplémentaires sur la technologie de la carte sous forme : 
Fréquence détectée (13.56Mhz/125kHz)-type de Tag [filtre Freq 
correspondant]-longueur de l’UID en octets-UID 
Ex: 1356Mhz-TAG_FELICA[0x00000800]-8 bytes-0127006853DD8FC7 

125kHz-TAG_HITAG_2[0x00000040]-4 bytes-1C94345B 

0: Désactivé 
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Password Le mot de passe est utilisé pour sécuriser la communication 
TCMxManager. La valeur par défaut peut être réinitialisée avec la 
commande « effacer le mot de passe » 

Production d’un mot de 
passe 

Name Nom personnalisé à afficher dans CartadisID App si l'identification 
Bluetooth est activée.  
Pour le système TCM4-BLE uniquement. 

TCM4 

IsInside Ce flag indique que le lecteur TCM4 est intégré au MFP. Ce 
paramètre optimise l'algorithme de détection de CartadisID BLE. 
Pour le système TCM4-BLE uniquement 

1 

Multicard Prise en charge de la carte bi-technologies, hébergeant 2 tags RFID 
sur des fréquences séparées (appelées multicartes). 
S'il est activé, seul l'UID de la technologie 13,56 Mhz est envoyée à 
la machine hôte lors du passage d'une multicarte 

0 

 
Paramètres de lecture des données DESFire EV1 

 

DFData Active/désactive la lecture des données DESFire EV1. 
0 : Désactivé 
1 : Activé 

0: Désactivé 

DFAID ID de l'application DESFire 0x00 0x00 0x00 

DFKeyNo Numéro de clé 
Valeurs acceptées : chiffres entiers entre 0 et 13 

0 

DFKeyType Type de clé. 
0 : aucune 
1 : AES1282 
2 : AES192 
3 : AES256 
4 : 3DES 
5 : 3K3DES 

0: Aucune 

DFEncKey Clé cryptée utilisée pour la lecture des données sur la tag DESFire 
EV1. Cette clé de lecture est cryptée par TCMxManager à l'aide du 
mot de passe du smartphone. Elle est décryptée par le TCM4 avant 
d'aller lire les données sur la tag DESFire EV1. 

0x00 0x00 0x00 0x00 
0x00 0x00 0x00 0x00 
0x00 0x00 0x00 0x00 
0x00 0x00 0x00 0x00 

DFFileNo Numéro de fichier à lire. 
Valeurs acceptées : chiffres entiers entre 0 et 31 

0 

DFOffset Saute DFOffset octets depuis le début du fichier. 
Valeurs acceptées : chiffres entiers entre 0 et 8191 (DFOffset + 
DFByteLen doit être inférieur à 8193) 

0 

DFByteLen Nombre d'octets pour la lecture des données dans le fichier. 
Valeurs acceptées : chiffres entiers entre 0 et 32 (DFOffset + 
DFByteLen doit être inférieur à 8193) 

0 
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 Modification 

3.2.1 Par l’application TCMxManager (recommandée) 
TCMxManager est une application qui permet de configurer et d'analyser un lecteur de cartes 
Cartadis compatible, tel que le TCM4. Cette application est destinée aux techniciens de maintenance. 
 
TCMxManager est disponible sur Android Play Store. Elle n'est compatible qu'avec les appareils 
Android et nécessite l'activation du NFC sur l'appareil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est nécessaire de connaître le mot de passe du lecteur TCM4 pour pouvoir l'analyser ou le 
configurer (voir § 3.2.1.2). 

3.2.1.1 Analyser un lecteur 
 
Pour analyser les paramètres du TCM4, sélectionnez le bouton « Analyser » et approchez votre 
téléphone mobile du TCM4 pour récupérer les paramètres. Après un bip, tous les paramètres du 
TCM4 peuvent être visualisés en cliquant sur le bouton « Affichage de la configuration » : 
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Dans la rubrique « Détails », déplacer le doigt sur l'écran fait défiler les paramètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bouton « Sauver configuration » enregistre la configuration récupérée dans le système de fichiers 
du téléphone. 
 
3.2.1.2 Edition des configurations 
 
Sélectionnez le bouton « Mes configurations » : 

• sélectionnez le bouton « Liste des configurations » et cliquez sur l'icône de modification
de la configuration que vous souhaitez modifier 

ou 

• sélectionnez « Nouvelle configuration » pour en créer une nouvelle. 
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Dans l'écran « Modifier la configuration », vous pouvez ajouter les paramètres de votre choix. Tous 
les paramètres TCM4 disponibles sont affichés dans la liste lorsque vous cliquez sur le bouton « 
Sélectionner un paramètre ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les paramètres dont vous n'avez plus besoin peuvent être supprimés au moyen de l'icône de 
suppression à côté du paramètre. De plus, une infobulle d'aide est disponible pour chaque paramètre 
du lecteur de cartes en cliquant sur l'icône « Info ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bouton « Sauver » permet de sauvegarder votre configuration sous un nom donné. Si vous 
modifiez une configuration existante, vous disposez en plus de l'option « Enregistrer sous ». Toutes 
vos configurations sont stockées dans Stockage interne / Android / data / com.cartadis.tcmxmanager 
/ files / TCM4Configs dans les fichiers de votre téléphone. Vous pouvez également importer une 
configuration existante en la copiant à cet emplacement. 
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Par ailleurs, « Calculateur de fréquence » et « Outil de cryptage de clé » aident à calculer facilement 
les valeurs à définir pour les paramètres « Freq » et « DFEncKey ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1.3 Configurer un lecteur 
 
Pour configurer le TCM4, utilisez le bouton « Appliquer configuration », sélectionnez une 
configuration et approchez votre téléphone mobile du TCM4. En cas de succès, un message est 
affiché après 2 bips. Sinon, un message d’erreur apparaît. 
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3.2.1.4 Mécanisme de mot de passe du lecteur 
 
Un mot de passe lecteur est utilisé pour sécuriser les échanges entre l’application TCMxManager et 
le TCM4. Seul un technicien qui connait le mot de passe d'un lecteur peut l'analyser et le configurer 
avec TCMxManager. 
Pour utiliser TCMxManager pour analyser et configurer un TCM4, vous devez donc d'abord saisir le 
mot de passe TCM4 dans votre application. Ce mot de passe doit être entré dans le paramètre « mot 
de passe du smartphone » et doit correspondre au mot de passe du lecteur TCM4. 
Lors de la première configuration d'un TCM4 avec TCMxManager, un « mot de passe du lecteur » est 
à définir dans le TCM4. Ce mot de passe par défaut du lecteur est automatiquement défini sur le « 
mot de passe du smartphone » du technicien effectuant la configuration pour la première fois. 
Lors de l'utilisation de TCMxManager sur différents parcs de lecteurs de cartes (avec des mots de 
passe différents), n'oubliez pas de saisir le mot de passe du smartphone correspondant au parc 
actuel avant d'utiliser l'application. 
Ce mot de passe lecteur peut être changé via l'application TCMxManager (l'ancien mot de passe doit 
être connu). 
En cas de perte, le mot de passe du TCM4 peut être réinitialisé à l'aide d'un PC et du mode de 
configuration du terminal série (voir § 3.2.2) Le mot de passe du TCM4 est réinitialisé par la 
commande « password clear ». 

3.2.2 Par lignes de commandes en mode application 
Le mode application signifie que le lecteur TCM4 exécute l'application (contrairement au mode 
bootloader). 
Il est uniquement possible de communiquer avec le TCM4 via un port série virtuel lorsque le TCM4 
est en mode application, c’est-à-dire lorsque le voyant bleu clignote. 
 
Tous les paramètres du TCM4 peuvent être modifiés ou affichés à l'aide d'un terminal série (comme 
Putty sur Windows). Peu importe la configuration de votre TCM4, dès qu’il est connecté à un PC, il se 
déclare comme un périphérique composite USB CDC et HID.  
 

• Le port série du PC doit être configuré comme suit : 
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• Toutes les commandes du TCM4 sont affichées en entrant « help » ou « ? ». 
Dans la capture d'écran ci-après, la première colonne indique si le paramètre peut être modifié 

lorsque le TCM4 est en mode application (« For_App »), en mode bootloader (« For_Boot ») ou 

quel que soit le mode (« For_All »). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 Par un fichier de configuration en mode bootloader 
 
Vous pouvez déterminer que votre TCM4 est en mode bootloader lorsque la LED bleue est allumée et 
ne clignote pas. 
Si vous souhaitez passer du « mode application » au « mode bootloader », vous devez entrer la 
commande « gobootload » dans un terminal série comme Putty, voir ci-dessus. 
 
Une fois que votre TCM4 est en mode bootloader, vous pouvez lire / écrire les paramètres du TCM4 
en utilisant un fichier de configuration. 
 

• Dès que le TCM4 est en mode bootloader, il est monté sur l'ordinateur hôte et se comporte 

comme une clé USB avec le nom «TCM4 BOOT». 
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• Le nom du fichier de configuration est config.cmd, il contient différentes commandes à 

exécuter. Après l’exécution du fichier config.cmd, il y aura 2 fichiers dans le répertoire TCM4 

BOOT : config.done et config.log qui résultent des commandes exécutées. 

Ci-après, un exemple de fichier de configuration et du fichier résultat : 
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• Pour exécuter les commandes dans un fichier de configuration à partir du TCM4, suivez les 
instructions suivantes : 

 
o Accéder au lecteur TCM4 nouvellement monté (TCM4 BOOT). 
o Supprimer les fichiers config.done et config.log. 
o Copier un nouveau fichier config.cmd vers le TCM4 BOOT. 
o Le TCM4 devrait se démonter et se remonter automatiquement.  
o Si l'exécution du fichier de configuration a réussi, vous obtiendrez de nouveaux fichiers  
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4. Firmware 

 

 Mise à jour du firmware du TCM4 
 
Le firmware du TCM4 peut être mis à jour via l'interface USB en passant en mode bootloader. 
Nous avons vu que, dans ce mode, le TCM4 est monté en tant que clé USB. 
 
Pour rappel, le mode bootloader est accessible en exécutant la commande « gobootload » via un 
terminal série en mode application. Lorsque le TCM4 est en mode bootloader, un fichier de firmware 
(TCM4_Firmware_vx.x.x.ctd) et un statut de la mise à jour précédente sont visibles dans la racine du 
périphérique. 
 
Le nouveau firmware du TCM4 est mis à jour en suivant les instructions ci-après :  
 

• Accéder au lecteur TCM4 nouvellement monté (TCM4 BOOT). 

• Supprimer le fichier TCM4_Firmware_vx.x.x.ctd. 

• Copier un nouveau fichier de firmware vers le TCM4 BOOT. 

• Le TCM4 devrait se démonter et se remonter automatiquement. 
 
La mise à jour a réussi si le fichier de statut FwUpdate_Success.stt est présent sur la clé USB. 
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Ci-dessous sont détaillés tous les statuts possibles de la mise à jour : 
 

Etat Description 

FwUpdate_NoFwFile.stt Aucun fichier de firmware dans la zone de stockage 

FwUpdate_SameFw.stt Le fichier de firmware est identique au firmware dans la zone 
d'application 

FwUpdate_Success.stt L'opération de mise à jour est réussie 

FwUpdate_Failed.stt L'opération de mise à jour a échoué 

FwUpdate_FwCorrupted.stt Le fichier de firmware est corrompu 
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