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1. Introduction 

L’eTerminal Kyocera est un module logiciel Gespage dédié aux MFP Kyocera. Ce module exploite 
l’écran tactile intégré du MFP. 

 
Ce module permet d’activer une authentification au niveau du MFP afin de fournir les fonctions 
suivantes : 

- Impression sécurisée Print2me avec identification de l’utilisateur (par login / mot de passe, 

code PIN, carte RFID) et sélection conviviale des documents à imprimer. 

- Modification des propriétés du job (forçage impression en 

N&B, en Recto/Verso ou modification du nombre 

d’exemplaires). 

- Scan to me par email ou, vers répertoire personnel. 

- Paiement et remontée sur le serveur Gespage des 

impressions (y compris USB), copies et scans effectués. 

- Mise en place de droits d’accès pour les fonctions copie, 

impression (NB, couleur) et scan. 

- Gestion et paramétrage du terminal depuis une interface 

Web conviviale. 
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1.1 Compatibilité 
L’eTerminal Gespage est compatible avec tous les MFP Kyocera compatibles HyPAS. 
 
ATTENTION ! Certains MFP compatibles HyPAS nécessitent l’ajout d’une mémoire externe pour 
exécuter des applications HyPAS (modèles ECOSYS ou FS). 
 
Pour des informations détaillées sur les modèles supportés, il est recommandé de consulter l'outil 
CartadisDB. 
 
Les lecteurs de cartes supportés sont les lecteurs de cartes Cartadis tels 
que le TCM3 ou le TCM4. 
 
ATTENTION ! L’utilisation d’un lecteur nécessite l’ajout d’une licence 
OEM Kyocera pour lecteur RFID. 
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2. Configuration 

2.1 Configuration sur le MFP 
Avant de configurer votre MFP, il faut au préalable configurer l’imprimante correspondant à votre MFP 
sur votre serveur Gespage. 
 
Vous devez ensuite installer et configurer l’application Gespage sur votre MFP Kyocera. 

2.1.1 Installation de l’application Gespage 

2.1.1.1 Installation de l’application Gespage 

L’application Gespage est disponible dans le répertoire d’installation de votre serveur Gespage sous 
GespageCore\server\resources\medias\kyocera\GespageKyocera.pkg. 
 
Il existe 2 modes d’installation de l’application sur votre MFP.  
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• Par clé USB 

- Copier le fichier GespageKyocera.pkg sur une clé USB formatée en FAT32. 

- Sur le MFP, aller dans le menu Système puis sélectionner le menu Application. Il faudra 
vous authentifier en administrateur. 

- Appuyer sur le bouton Ajouter. 

- Insérer la clé USB sur le copieur (de préférence sur le panel d’affichage) et patienter jusqu’à 
l’apparition de Gespage dans la liste. 

- Sélectionner l’application Gespage, puis cliquer sur Installer et confirmer. 

- Cliquer sur Retirer mémoire pour retirer votre clé USB en toute sécurité. 

- Cliquer sur Fermer pour sortir du menu. 

- Sélectionner l’application Gespage et cliquer sur Activer puis confirmer. 

- Patienter le temps qu'apparaisse l’écran de Gespage sur le copieur. 

• Par l’outil Kyocera NetViewer 

Kyocera NetViewer est un outil Kyocera de gestion des MFP qui permet l’installation par le réseau 

de l’application Gespage. 

- Démarrer l’application Kyocera Net Viewer. 

- Ajouter votre imprimante. 

- Faire un clic-droit sur votre imprimante et sélectionner Modifier puis Application. 

- Sur le nouvel écran, cliquer sur Installer un nouveau et sélectionner le fichier 

GespageKyocera.pkg, puis confirmer. 

- Dès que l’application Gespage  apparait, faire un clic-droit et sélectionner Activer. 

- Sélectionner Activez sans clé de licence puis confirmer. 

- Patienter le temps qu'apparaisse l’écran de Gespage sur le copieur. 

2.1.1.2 Activation de l’application Gespage par défaut 

Après l’installation de l’application Gespage, vous devez l’activer par défaut dans le menu 

d’administration du MFP. 
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Pour ce faire, vous devez rentrer dans le menu d’administration du MFP via le code en Z (voir §2.1.3), 

puis vous devez sélectionner Gespage dans le menu Système/ Paramètres communs/ Ecran par défaut. 

ATTENTION ! Ce paramétrage est à reconfigurer après chaque réinstallation de l’application Gespage. 

2.1.2 Configuration de l’application Gespage sur le MFP 

Au premier démarrage de l’application Gespage s’affiche le menu de configuration des paramètres 
réseau de communication avec le serveur Gespage. 
 
L’application ne sera fonctionnelle qu’après avoir paramétré l’adresse du serveur Gespage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse du serveur 
Adresse IP ou nom d’hôte du serveur Gespage. 

Port du serveur 
Port de communication avec le serveur (0 = utilisation des ports standards Gespage). 
Veuillez conserver ce paramétrage à 0 sauf configuration spécifique. 

SSL Activé 
Activation du SSL  dans la communication avec le serveur. 
Il est recommandé de conserver ce paramétrage actif. 

 
Note : Il est également possible d’afficher ce menu de configuration dans un navigateur avec l’adresse 
suivante : http://Adresse_MFP:8080/GespageKyocera/jsp/wide/setup.jsp 

2.1.3 Accès au paramétrage administrateur sur le MFP 

Après l’installation de l’application Gespage, l’accès au menu d’administration du MFP se fait depuis 
le menu d’administration Gespage. 
 
Pour afficher le menu d’administration depuis le MFP, il faut taper le code en Z sur l’écran de login 
Gespage (appui sur les 4 coins de l’écran dans l’ordre indiqué ci-dessous). Il faut ensuite saisir le login 
et le mot de passe administrateur du MFP. 
 
 

http://adresse_mfp:8080/GespageKyocera/jsp/wide/setup.jsp
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Vous accédez alors au paramétrage Gespage. 

 
Pour accéder au menu d’administration du MFP, il faut ensuite sélectionner le menu Accès à la 
machine. 

2.1.4 Configuration des scans avancés  

Il est nécessaire d’installer la licence « Gespage mobile » afin d’utiliser la fonctionnalité des scans 
avancés. Celle-ci est incluse dans la licence standard, vous pouvez la demander auprès de votre contact 
Gespage.  
Pour de plus amples informations sur la configuration des scans avancés Gespage, vous pouvez vous 
reporter au § « 12.3.3 Utilisation des profils de scans » du manuel Gespage. 
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2.2 Configuration Gespage 

2.2.1 Général 

2.2.1.1 Paramètres globaux 

Vous devez vous assurer de la disponibilité des licences souhaitées. Dans Serveur/Support/Licence, 
vous trouverez les informations sur votre Gespage Serveur ainsi que les licences achetées. Vous ne 
pourrez installer un eTerminal sur votre MFP que si vous disposez d’une licence eTerminal Kyocera 
pour votre appareil ou si votre serveur est en mode démo. 

 
Après achat, pour enregistrer une nouvelle licence il vous suffit de l’uploader et de la valider dans ce 
menu. 

2.2.1.2 Flux réseaux 

L’eTerminal Kyocera communique vers le service Gespage en utilisant les ports TCP 7180/7181.  

 
La fonctionnalité Scan vers email ou répertoire personnel par FTP nécessite l’ouverture du port TCP 
7121 (par défaut) entre le copieur et le serveur. Le serveur FTP embarqué par Gespage fonctionne en 
mode actif pour le transport des données (le numéro du port serveur ouvrant la connexion vers le 
client est aléatoire). 

2.2.2 Configuration d’un eTerminal 

L’eTerminal Kyocera s’enregistre automatiquement sur le serveur Gespage après l’installation et la 
configuration de l’application sur le MFP. Vous pouvez y accéder en allant dans 
Imprimante/Terminaux/Liste des Terminaux. Dans l’onglet Kyocera  vous trouverez vos eTerminaux. 
 
Si vous avez créé la queue d’impression de votre MFP préalablement à l’installation de l’application, 
votre queue d’impression sera automatiquement associée à votre eTerminal dans Gespage suite à son 
enregistrement. 
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2.2.2.1 Paramètres généraux de l’eTerminal 

 
En cliquant sur votre eTerminal vous pourrez modifier ses caractéristiques. 
 
Nom 

Il faut obligatoirement renseigner le nom de l’eTerminal. Le nom est libre, il ne doit toutefois pas 
y avoir 2 noms identiques. 

 

Numéro de série 

Le numéro de série du MFP. Ce numéro est rempli automatiquement lors de l’enregistrement 
automatique du MFP. 

ATTENTION ! L’identifiant de votre MFP est son numéro de série. Si vous remplacez votre MFP, 
un nouvel eTerminal correspondant au nouveau numéro de série s’enregistrera. 
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Adresse du MFP 

L’adresse (IP ou nom d’hôte) du MFP où l’eTerminal est installé. 

Commentaire 
Commentaire de l’eTerminal dans Gespage. Les commentaires sont facultatifs. 

Profil lecteur  
Nom d’un profil lecteur associé au lecteur de cartes (voir le manuel Gespage).  

Le profil lecteur est un paramétrage avancé, utile lorsqu’on connecte des lecteurs de cartes non 
standards ou lorsque les numéros de cartes stockés sur Gespage n’ont pas le format standard. 

Mode public 
Permet l’activation d’un bouton d’accès ‘Public’ sur l’écran de login de l’eTerminal, permettant 
l’accès à certaines fonctionnalités du copieur en libre-service. 

1. Non permis 
Désactive le mode public. 

2. Autorisé 
Active le mode public. 
ATTENTION ! En complément de l’activation de ce paramètre, il faut définir un compte 
utilisateur Gespage permettant la définition des fonctionnalités autorisées au mode public 
(compte utilisateur public à définir par défaut, configurable via le paramètre avancé 
conf_public_username)  

Libération des impressions 
Indique si les impressions à destination du MFP sont bloquées tant que l’utilisateur ne s’est pas 
identifié.  

1. Manuelle (fonction Print2me) 
L’utilisateur devra systématiquement passer sa carte pour récupérer ses documents. C’est la 
configuration à choisir lorsque l’on veut de l’impression sécurisée. 

2. Automatique 
Les documents s’impriment dès leur soumission si l’utilisateur a un crédit suffisant, ils sont 
néanmoins comptabilisés. 

Condition de libération manuelle  
Ce paramètre indique si les impressions sont automatiquement toutes libérées ou si l’utilisateur 
peut sélectionner celles qu’il souhaite libérer. 

1. Impressions libérées automatiquement après le login 
Après l’identification de l’utilisateur, toutes ses impressions en attente seront libérées. 

2. Impressions libérées par sélection au clavier 
Après l’identification de l’utilisateur, une liste déroulante indique à l’utilisateur toutes les 
impressions en attente et lui offre la possibilité de les débloquer. 

 
Activer la libération Opérateur 
Ce paramètre permet d’activer l’impression opérateur au niveau du MFP. 
L’impression opérateur autorise la libération des documents d’autres utilisateurs pour certains 
utilisateurs autorisés (secrétaire de direction, service reprographie). 
Pour configurer les accès opérateurs au niveau des comptes utilisateurs, veuillez-vous référer au 
manuel Gespage. 
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Activer les options d’impression 
Cette option permet de voir apparaître des boutons dans l’écran de libération des impressions 
pour permettre à l’utilisateur de modifier certaines options d’impression directement sur l’écran 
du MFP. Il peut, selon la configuration sélectionnée, modifier le nombre d’exemplaires de son 
impression, forcer le recto/verso et forcer le noir et blanc. 
 
ATTENTION ! Il est uniquement possible de forcer un recto simple en recto/verso et une 
impression couleur en noir et blanc. L’inverse n’est pas possible. En outre, ces fonctionnalités sont 
possibles uniquement avec un Driver PS ou PCL. 

2.2.2.2 Paramètres avancés de l’eTerminal  

 
 
Certains paramètres avancés sont configurables au niveau de l’onglet Paramètres avancés de 
l’eTerminal.  

• activate_log=false 
Ce paramètre active la remontée des logs de l’eTerminal sur le serveur Gespage. Il est à activer 
sur demande du support Gespage. 

•  admin_copy_access=false 
Ce paramètre définit si les copies sont autorisées lorsqu’un administrateur est connecté dans 
le menu d’administration.  

• auto_logout=180  
Ce paramètre définit le délai de déconnexion de l’eTerminal (en secondes).  

• conf_public_username=public  
Ce paramètre définit le nom du compte utilisateur utilisé pour la comptabilisation et les droits 
du compte d’accès public. 

• debug_mode=false 

Ce paramètre active les logs de l’eTerminal au niveau debug. 
• polling-timeout=180  

Ce paramètre définit la période de rafraichissement de la configuration l’eTerminal (en 
secondes).  

• screen_timeout=30  
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Ce paramètre définit le temps d’affichage des écrans d’information (en secondes). 
• screen_to_diplay=default 

Par défaut, après un login, si l’utilisateur a des impressions en attente, elles sont affichées, 
sinon l’écran des copies est affiché. Ce paramètre permet de modifier l’écran d’accueil après 
le login. Les valeurs possibles sont default (Gespage), copy (écran des copies), send (écran des 
scans), home_menu (écran d’accueil). 

2.2.3 Configuration générale des eTerminaux 

Dans l’écran de configuration générale des eTerminaux Kyocera, on configure les paramètres qui 
seront appliqués à tous les eTerminaux Kyocera du site. 
 
Parmi ces paramètres se trouvent le type de login autorisé et la méthode d’association des cartes. 

2.2.3.1 Paramètres généraux 

 
Description de ces paramètres : 
 
Autoriser l’enregistrement automatique 

Ce paramètre permet l’auto-enregistrement automatique des eTerminaux dans Gespage après 
l’installation de l’application Gespage sur les MFP. 

 
Méthode d’authentification sur terminal Cartadis 
 
Choix du type de login avec le clavier du terminal 

Il s’agit des paramètres de saisie du login utilisateur sur le clavier. 

Saisie du compte Gespage uniquement : L’utilisateur devra saisir uniquement son login 
Gespage. 

Saisie du Compte et du Mot de passe : L’utilisateur devra saisir son login Gespage ainsi que 
son mot de passe. 
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Saisie du code d’impression : L’utilisateur devra saisir son code d’impression. 
 

Choix du type de login avec carte 
1. Carte sans mot de passe 

2. Carte + mot de passe 

3. Carte + PIN. 

Type de login autorisé 
Ce paramètre permet de choisir le périphérique permettant le login. 

1. Carte ou clavier 

Le login de l’utilisateur pourra se faire par carte ou clavier. Si aucun lecteur de cartes n’est 

branché, le login par clavier sera alors la seule option. 

2. Carte uniquement 

Le clavier sera inactif. Le MFP prendra uniquement le périphérique lecteur de cartes pour 

loguer l’utilisateur. 

3. Clavier uniquement 

Le lecteur de cartes sera inactif. Le login se réalisera uniquement par le clavier. 

Pour le login par carte, le lecteur de cartes sans contact Cartadis TCM3 
est recommandé (cartes Mifare 13.63 MHz, ou 125 kHz).  
 
NOTE : Le TCM3 doit être branché directement en USB sur le MFP. 
 
Association numéro de carte / utilisateur 
Lors de la première utilisation d’une carte utilisateur et si le numéro de carte n’est pas connu de 
Gespage, une méthode d’association de la carte doit être définie. Elle permet de configurer le numéro 
de carte utilisateur dans le compte Gespage. Cette association n’est faite que lors de la première 
insertion de la carte. 

1. Faite par l’utilisateur 
Lorsqu’un utilisateur utilisera une carte inconnue, il lui sera proposé de s’identifier par le 

clavier au niveau de l’écran de login. L’auto-association de la carte sera nécessaire une seule 

fois uniquement pendant la durée de vie de la carte. 

2. Faite par l’administrateur 
Tous les numéros de cartes des utilisateurs doivent au préalable avoir été configurés dans 

Gespage. L’initialisation peut être faite par l’administrateur ou par le mécanisme de 

synchronisation LDAP. 

NOTE : La langue de l’interface de l’eTerminal sera la langue configurée au niveau du MFP. Un 
redémarrage du MFP peut être nécessaire après la modification de la langue au niveau du MFP. 
 
Autoriser un login clavier secondaire (Saisie du Compte et du Mot de passe) 
Ce paramètre permet d’activer simultanément deux modes de login par clavier sur le MFP (activation 
du login par utilisateur/mot de passe en complément du login par code d’impression). 
 
Paramètres de session utilisateur 
 
Afficher la page d’accueil Gespage  
Ce paramètre permet l’affichage de la page d’accueil Gespage pour l’utilisation de la fonctionnalité 
de scan Gespage.  
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Si la page d’accueil Gespage est désactivée, le paramètre suivant est disponible : 
Passer la page des impressions en attente si la liste est vide 
Ce paramètre permet de passer l’écran Gespage des impressions en attente lors du login si aucune 
impression est en attente. 

 
 
 
Paramètres du scan avancé 
 
Résolution : permet de définir la valeur par défaut de la résolution du scan. Les valeurs possibles sont 
150, 200, 300, 400 ou 600 (dpi). 
 
Couleur : permet de définir la valeur par défaut pour l’utilisation de la couleur. 
 
Recto : permet de définir si le scan est recto verso ou non par défaut. 

2.2.3.2 Paramètres avancés 

Il est possible de définir la valeur personnalisée des paramètres avancés que l’on souhaite voir affectés 
automatiquement à tous les nouveaux eTerminaux. 
 
Pour ce faire, il faut ajouter le paramètre avancé avec sa valeur dans la liste des paramètres avancés 
de la configuration générale. 
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3. Utilisation 

3.1 Exemples de menus utilisateurs  

3.1.1 Login de l’utilisateur 

L’utilisateur doit s’identifier pour accéder aux services du MFP. Après identification, l’utilisateur a par 
défaut accès à ses impressions en attente. S’il souhaite passer sur un autre service, il lui suffira de 
cliquer sur le bouton Home. 
 
La déconnexion se fait :  

- via le bouton Déconnexion affiché sur l’écran du MFP.  
- via la touche Authentification/Logout sur le MFP.  
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Ecran d’accueil avec identification par login/mot de passe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecran d’accueil avec identification par code d’impression  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecran d’accueil avec identification par carte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utilisation 

Manuel Gespage eTerminal Kyocera – Juin 2022 

 

21 

Ecran d’accueil avec accès public  
Il est possible d’activer un accès public pour accéder à certaines fonctions du périphérique sans login 
utilisateur. Cet accès se fait via le bouton Public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 Choix de l’activité d’imputation 

Si vous avez activé le suivi des Activités, l’utilisateur devra imputer ses impressions ainsi que ses 
dépenses de copie et scan sur une activité. 
 
La liste des activités autorisées pour l’utilisateur s’affiche en sélectionnant le bouton  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 Page d’accueil Gespage 

Cette page est affichée après le login des utilisateurs pour faciliter le parcours client. 
NOTE : Ce menu doit être activé dans la configuration générale des terminaux Kyocera. 
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L’utilisateur a les possibilités suivantes : 
- Bouton « IMPRIMER » : Redirige sur la page de libération des impressions Gespage 
- Bouton « SCANNER » : Redirige vers le menu de scan Gespage. 
- Bouton « COPIER » : Redirige vers le menu de copie du MFP. 

3.1.4 Ecran de libération des impressions 

L’écran de libération des impressions permet de sélectionner ses impressions en attente pour les 
imprimer, supprimer ou modifier.  
 
L’écran de libération des impressions est affiché après le login et par le raccourci Gespage dans le menu 
d’accueil. 
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L’impact environnemental renseigne l’utilisateur sur l’incidence de ses impressions sur 
l’environnement.  
 
Le coût de l’impression apparaît automatiquement à la fin de chaque ligne d’impression. Le coût total 
est disponible en haut de l’écran. 
 
La page des impressions en attente peut contenir au maximum cinq impressions, au-delà une 
pagination est mise en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafraichissement 
des impressions 

Suppression des impressions 
sélectionnées 

Impression des documents 
sélectionnés 
 Pour sélectionner/désélectionner 

ses impressions en attente, il faut 
cliquer sur la ligne voulue 

Détail de l’impact environnemental  
des impressions sélectionnées 

Activité sélectionnée 
Modification de l’activité 
d’imputation 
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La modification de l’impression est possible en utilisant les touches de forçage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5 Ecran de scan Gespage 

Le menu de scan Gespage est accessible à partir du menu « SCAN AVANCE » de la page d’accueil. 
ATTENTION ! Ce menu n’est pas compatible avec les modèles antérieurs aux séries XX51. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forcer en 
Noir & Blanc 

Forcer en recto/verso 

Modifier le nombre 
d’exemplaires 

Bouton de retour permettant de revenir 
au menu d’accueil de Gespage 

Scans avancés associés à l’utilisateur 

Ensemble des paramètres par 
défaut utilisés par le copieur 
pour effectuer un scan rapide 

Bouton de scan avancé 
Il ouvre une fenêtre de 
modification des options de scan 

Bouton de scan rapide  
Il effectue le scan avec le 
paramétrage par défaut 
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Les liens de scan affichés dans ce menu dépendent des paramètres de scan configurés dans Gespage 
et des droits d’accès de l’utilisateur. 
 
NOTE : Il n’est pas possible de sélectionner simultanément plusieurs scans avancés. Chaque scan doit 
être lancé séparément. 
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